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Data sporzqdzenia 01.02.2016r.
Data aktualizacji 06.02.2023

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Cip Degreaser

Zawiera: Weglowodory, C10 - C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne,
aromatyczne <2%

Kod UFI: nie dotyczy

Nanopostac: nie dotyczy

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane Preparat do zmywania ci¢zkich smarow i olejow.
Zastosowanie odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: P. W. SHINE Artur Kowalski

Adres: ul. Wroctawska 235, 63-200 Jarocin, Polska
Telefon/ Fax: +48 62 747- 18-80/ +48 62 747-18-79
e-mail: biuro@pwshine.eu

Osoba odpowiedzialna za kartg charakterystyki: Artur Kowalski
adres e- mail: artur@pwshine.eu , tel. kom. 601 380 380

1.4 Numer telefonu alarmowego
112( telefon alarmowy), 998(straz pozarna), 999(pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z przepisami UE dotyczacymi klasyfikacji chemikaliow (patrz pkt 15) substancja zostata
zaklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Klasyfikacja wg rozporzadzenia 1272/2008/WE

Identyfikacja zagrozen: Asp. Tox. 4 H304 - Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe
moze grozi¢ §miercia.

2.2 Elementy oznakowania
Zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H304 Potkniecie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ §miercia.
EUHO066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci:

P243 Przedsigwzia¢ $rodki ostroznosci zapobiegajace statycznemu roztadowaniu.
P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ si¢ z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.
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P331 NIE wywotywaé wymiotow.
P405 Przechowywa¢ pod zamknigciem.
P501 Zawartos¢ wraz z pojemnikiem usuwaé w odpowiednim zaktadzie utylizacji lub odzyskiwania

odpaddéw zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.

2.3 Inne zagrozenia.
Brak informacji na temat spetniania kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XII rozporzadzenia
REACH. Odpowiednie badania nie byty przeprowadzone.
Moze tworzy¢ tatwopalna/ wybuchowa mieszaning oparow z powietrzem. Niniejszy material jest
akumulatorem elektrycznosci statycznej. Nawet przy odpowiednim uziemieniu i zabezpieczeniu, niniejszy
material moze kumulowac tadunek elektryczny. Jezeli pozwoli si¢ na kumulacj¢ dostatecznego tadunku,
moze nastgpi¢ wytadowanie elektrostatyczne oraz zapton tatwopalnych mieszanek tlenowo-parowych.

Sekcja 3: Sklad/ informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny
Charakter chemiczny: Mieszanina chemiczna sktadajaca sie z rozpuszczalnika i olejow

Nazwa substancji Identyfikatory Klasyfikacja 1272/2008* St‘[;:/f’) i"e
Weglowodory, C10 - C13, | WE: 918-481-9

n-gﬁ(any‘ iz;ékanyy CAS: 64742-48-9 Asp. Tox. 4 H304; EUH066 <70
cykliczne, aromatyczne - "

<20 Nr rejestracji REACH: 01-2119457273-39-0003

*Pelne znaczenie zwrotow zagrozenia H uj¢to w punkcie 16

Specyficzne stezenia graniczne dla: Weglowodory, C10 - C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatyczne
<2%

Stezenie (%) Klasyfikacja

Sekcja 4 : Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkoéw pierwszej pomocy
Uwagi ogolne
Nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé zalecane S$rodki
ostroznosci zamieszczone na etykiecie.
NIE ZWLEKAC Zapewnié¢ spokdj osobie poszkodowanej. Bezzwlocznie zorganizowaé¢ pomoc lekarska
W kontakcie ze skéra: Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Oczy$ci¢ zanieczyszczong skore, przemy¢ duza
iloscia wody a nastgpnie woda z tagodnym mydtem. Zasiggna¢ porady dermatologa gdy wystapi
podraznienie skory.
W kontakcie z oczami: Natychmiast przeptuka¢ oczy duza iloscia wody przy szeroko odchylonej powiece
przez min 10 minut. Usuna¢ szkta kontaktowe jezeli s3. Zasiggna¢ porady medycznej. Oparzenia
chemikaliami powinny by¢ niezwlocznie opatrzone przez lekarza
W przypadku spozycia: Wezwac shuzby ratunkowe do danej lokalizacji/obiektu.
W przypadku potknigcia, nie wywotywaé wymiotéw: przetransportowaé osobg poszkodowang do
najblizszej placéwki stluzby zdrowia w celu dalszego leczenia. Jezeli wymioty wystapia samorzutnie,
nalezy trzymac¢ glowe ponizej linii bioder, aby zapobiec mozliwo$ci zassania.
Jesli pojawi sie jakikolwiek z nastepujacych opdznionych objawow przedmiotowych lub podmiotowych w
ciggu nastgpnych 6 godzin, przewiez¢ osobe poszkodowang do najblizszej placowki medycznej: gorgczka
powyzej 38.3°, duszno$¢, przekrwienie w klatce piersiowej lub nieustanny kaszel lub §wiszczacy oddech.
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Po narazeniu droga oddechowa: Wynies¢ narazong osob¢ na §wieze powietrze. Zapewnic osobie ciepto i
spokdj. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast
wezwaé pomoc medyczng

4.2 Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: tzawienie, zaczerwienienie, podraznienie
W kontakcie ze skora: mozliwe zaczerwienienie, podraznienie.
odtluszczajace zapalenie skory moze obejmowaé wrazenie pieczenia i/lub suchy/popgkany wyglad skory.
podraznienia skory moze obejmowaé wrazenie pieczenia, zaczerwienienie, obrzgk i/lub pecherze.
Po potknigciu: Jesli materiat przedostanie si¢ do ptuc, moga pojawic si¢ takie objawy przedmiotowe i
podmiotowe, jak kaszel, duszenie sig, $wiszczacy oddech, trudnosci z oddychaniem, przekrwienie klatki
piersiowej, dusznosci i/lub goraczka.
Inhalacja: mozliwe bdle i zawroty gtowy, senno$¢.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostgpne srodki umozliwiajace natychmiastowa pomoc przed lekarska.
Leczy¢ objawowo. W przypadku poltknigcia lub wdychania duzej ilo$ci, natychmiast skontaktowac si¢ z
lekarzem specjalizujacym si¢ w leczeniu zatrué truciznami.

Sekeja 5 : Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: Piana, strumien wody lub mgta. Suchy proszek gasniczy, dwutlenek wegla,
piasek lub ziemia moga by¢ uzyte tylko do matych pozarow.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody - niebezpieczenstwo rozprzestrzenianie pozaru.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Usung¢ z miejsca pozaru caly personel nie biorgcy bezposrednio udziatu w akcji gasniczej. Niebezpieczne
produkty spalania moga zawiera¢: Ztozong mieszaning czastek stalych zwieszonych w powietrzu i czastek
ciektych oraz gazow (dym). Tlenek wegla. Niezidentyfikowane sktadniki organiczne i nieorganiczne.
Nawet ponizej temperatury zaptonu moga by¢ obecne tatwopalne opary. Opary sa ci¢zsze od powietrza,
rozpo§cierajg si¢ przy gruncie i moga ulec zaptonowi z odlegtosci. Na powierzchni wody bedzie ptywat i
moze ulec ponownemu zaptonowi. Nalezy unika¢ wdychania produktow spalania poniewaz moga one
stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Nalezy nosi¢ odpowiedni sprzgt ochronny, w tym r¢kawice chemoodporne. Jezeli przewiduje si¢ znaczny
kontakt z rozlanym produktem, wskazane jest noszenie kombinezonu chemoodpornego. Osoba zblizajaca
si¢ do ognia w przestrzeni zamknigtej musi nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy. Prosze wybrac strdj
strazacki zgodny z obowigzujagcymi normami.
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania si¢ wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych i
gruntowych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest si¢
odpowiednio przeszkolonym. Nie udziela¢ zezwolenia na wejécie niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu
personelowi. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Unika¢ wdychania par / dyméow / aerozoli.
Unikaé zanieczyszczenia substancja. Osoby niezabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce. Zapewnic
dostep $wiezego powietrza w pomieszczeniach zamknigtych. Zrédta zaptonu trzyma¢ w bezpiecznej
odlegtosci.
Dla pracownikow nienalezacych do stuzb ratunkowych: Unikaé kontaktu ze skora, oczami i odzieza
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Odizolowa¢ niebezpieczny obszar, zamykajac dostep dla niepotrzebnego lub niezabezpieczonego
personelu. Nie wdycha¢ spalin ani oparéw. Nie obstugiwac¢ urzadzen elektrycznych

Dla stuzb ratunkowych: Unika¢ kontaktu ze skora, oczami i odzieza. Odizolowac niebezpieczny obszar,
zamykajac dostep dla niepotrzebnego lub niezabezpieczonego personelu. Nie wdycha¢ spalin ani oparow.
Nie obstugiwac urzadzen elektrycznych.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony srodowiska
Odcig¢ wycieki, w miar¢ mozliwosci nie podejmujac osobistego ryzyka. Usung¢ z otoczenia wszystkie
mozliwe zrodta zaptonu. Uzy¢ odpowiedniego pojemnika, aby nie dopusci¢ do skazenia srodowiska. Nie
dopusci¢ do rozprzestrzeniania si¢ lub przedostania materiatu do kanalizacji, rowow lub rzek, stosujac
piasek, ziemi¢ lub inne odpowiednie bariery. Podja¢ probe rozproszenia gazu lub skierowania jego
przeptywu w bezpieczne miejsce, na przyktad przy uzyciu kurtyn mgielnych. Zastosowac srodki
ostroznosci, aby zapobiec powstawaniu wytadowan elektrostatycznych. Zapewni¢ ciaglo$¢ obwodu
elektrycznego, taczac i uziemiajac wszystkie urzadzenia. Monitorowac obszar przy uzyciu wskaznika
gazow palnych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Produkty zebra¢ za pomoca materiatéw pochlaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje
wigzace, krzemionka, itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Doktadnie przewietrzy¢ skazone
pomieszczenie. W przypadku rozlania duzej ilosci ptynu (> 1 hobok) nalezy go zebra¢ za pomocg urzadzen
mechanicznych, na przyktad przyczepy prozniowej do pojemnika na odpady, w celu ponownego uzycia lub
bezpiecznego usunigcia. Pozostatosci nie sptukiwaé woda. Przechowywacé jako zanieczyszczone odpady.
Pozostato$ci pozostawi¢ do odparowania lub uzy¢ odpowiedniego absorbentu do zebrania, a nastgpnie
bezpiecznie usuna¢. Zebraé zanieczyszczong ziemig i bezpiecznie usungé. Zebrany material potraktowaé
jak odpady.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu- patrz sekcja 13.

Srodki ochrony indywidualnej- patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Unikac zanieczyszczenia oczu i skory oraz
odziezy. Nie wdycha¢ oparow i mgiet produktu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamknigte. Ugasic otwarte
ptomienie. Nie pali¢ tytoniu. Usuna¢ zrodta ognia. Unikad iskier. Zbiorniki do przechowywania masowego
powinny by¢ zabezpieczone kanatem (obwalowaniem).
Podczas stosowania nie je$¢ ani nie pi€. przestrzega¢ zasad higieny osobistej; stosowaé srodki ochrony
indywidualne;j.
Transport produktu: Nawet przy odpowiednim uziemieniu i zabezpieczeniu, niniejszy materiat moze
kumulowa¢ tadunek elektryczny. Jezeli pozwoli si¢ na kumulacje¢ dostatecznego tadunku, moze nastapié
wytadowanie elektrostatyczne oraz zapton tatwopalnych mieszanek tlenowo-parowych. Nalezy zwracaé
uwagg na dziatania rgczne, ktore moga powodowaé dodatkowe zagrozenia wynikajace z kumulacji
tadunkoéw statycznych. Zalicza si¢ do nich, migdzy innymi, pompowanie (turbulentny przeptyw),
mieszanie, filtrowanie, napetnianie z rozlewaniem, czyszczenie oraz napetnianie zbiornikow lub
pojemnikow, pobieranie probek, fadowanie przetacznika, kontrola wymiarowa, dziatania pojazdu
prézniowego oraz ruchy mechaniczne. Te dziatania mogg doprowadzi¢ do wytadowania statycznego, np.
do powstawania iskier. Nalezy ograniczy¢ predkosc linii podczas pompowania w celu uniknigcia
powstawania wytadowania elektrostatycznego (< 1 m/s dopoki rura napehiajaca nie zostanie zanurzona do
dwukrotnosci jej $rednicy, nastgpnie < 7 m/s). Nalezy unikac napelniania z rozlewaniem. NIE nalezy
stosowac powietrza pod ci$nieniem do napetniania, wytadowywania lub dziatan recznych.
Nalezy postgpowac wg zalecen w Instrukcjach postgpowania.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Przechowywa¢ w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach w szczelnie zamknietych,
oryginalnych opakowaniach z dala od Zrodet ognia. Nie przechowywac razem z artykutami zywno$ciowymi
lub paszami dla zwierzat. Temperatura przechowywania: Temp. pokojowa.
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Zbiorniki do przechowywania masowego powinny by¢ zabezpieczone kanalem (obwatowaniem). Umiesci¢
zbiorniki z dala od zrddet ciepta i innych zrédet zaptonu. Czyszczenie, inspekcja i naprawa zbiornikéw jest
operacja specjalistyczna, ktéra wymaga stosowania §cistych procedur i srodkdéw ostroznosci. Nalezy
przechowywa¢ w miejscu chronionym kanatem (obwalowaniem) z dobra wentylacja, z dala od promieni
stonecznych, zrédet zaptonu i innych zrédet ciepta. Przechowywac z dala od aerozoli, materialow
fatwopalnych, substancji utleniajacych, materiatéw powodujacych korozje i innych tatwopalnych
produktow, ktore nie sg szkodliwe ani toksyczne dla ludzi ani srodowiska naturalnego. Wytadowania
elektrostatyczne beda generowane podczas pompowania. Wytadowania elektrostatyczne moga
spowodowac pozar. Nalezy zapewni¢ przewodnictwo elektryczne poprzez zabezpieczeni i uziemienie
wszelkiego sprzetu w celu ograniczenia ryzyka. Opary w przedniej czgsci zbiornika magazynowego moga
znajdowac si¢ w zakresie tatwopalnosci/wybuchowosci, dlatego tez moga by¢ latwopalne.

Do zbiornikéw lub zbiornikéw z wysciotka uzywac stali migkkiej lub stali nierdzewne;j., Jako farby do
pojemnikéw nalezy stosowac farby epoksydowe lub farby z krzemianu cynku.

Nieodpowiedni materiat: Unikaé dluzszego kontaktu z kauczukiem naturalnym, butylowym lub nitrylowym
oraz utleniacze, kwasy, zasady. Nie cia¢, wierci¢, szlifowaé, spawac ani wykonywa¢ podobnych czynnosci
na zbiornikach lub w ich poblizu.

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) konicowe

Preparat do zmywania cigzkich smaréw i olejow.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/ §rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Wartosci graniczne narazania (dla substancji sktadowych)[mg/m?®]

Specyfikacja

NDS

NDSCh

NDSP

DSB

Weglowodory, C10 - C13, n-alkany, izoalkany,
cykliczne, aromatyczne <2%

Norma TWA RCP Dearom. Mineral spirits 175 — 220 1.200 mg/m® EU HSPA

Dodatkowe wskazowki:
Zalecane procedury monitoringu — metody oceny jako$ci powietrza na stanowisku pracy musza odpowiada¢ wymogom norm DIN EN
482 i DIN EN 689.
—  PN-89/Z-01001/06, Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca badan jakos$ci
powietrza na stanowiskach pracy.
— PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek powietrza w
srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
—  PN-EN-689:2002. powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne
przez poréwnanie z warto$ciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Poziomy oddzialywania wtérnego

Wartosci DNEL dla sktadnikéw mieszaniny:

Weglowodory, C10 - C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatyczne <2% - Brak warto$ci DNEL
Stezenia przy ktérych podawane sa oddzialywania na $§rodowisko

Wartosci PNEC dla sktadnikéw mieszaniny

Weglowodory, C10 - C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatyczne <2% - Brak wartosci PNEC

8.2 Kontrola narazenia

Przestrzega¢ ogodlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Przed przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skory. Nie
wdycha¢ gazow / oparéw. Nalezy rutynowo pra¢ odziez robocza i sprzgt ochrony osobistej, by usunac
skazenia. Skazong odziez i obuwie, ktorych nie mozna oczys$ci¢, nalezy wyrzucic.

W maksymalnym mozliwym stopniu nalezy stosowac systemy uszczelnione.

Odpowiednia wentylacja przeciwwybuchowa w celu kontroli stezen w powietrzu ponizej
wytycznych/limitow ekspozycji. Zaleca si¢ lokalng wentylacje wyciggowa. Zaleca si¢ stosowanie wodnych
monitoréw przeciwpozarowych i systemow zalewania. Plukanie oczu i natrysk do uzycia w przypadkach
naglych. W przypadku podgrzewania, rozpryskiwania lub tworzenia si¢ mgly z produktu istnieje
podwyzszone ryzyko powstania wyzszych stezen substancji w powietrzu.
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Ochrona rak i ciala

Ochrona dlugoterminowa: r¢kawice z kauczuku nitrylowego Ochrona przed przypadkowym
kontaktem/rozpryskaniem: R¢kawice z kauczuku neoprenowego, nitrylowego i PCW . W przypadku
statego kontaktu radzimy korzysta¢ z r¢kawic o czasie przenikania ponad 240 minut, ze wskazaniem na >
480 minut, jesli takie rekawice sa dostgpne. W przypadku ekspozycji krotkotrwalej polecamy takie same
rgkawice, rozumiemy jednak, ze odpowiednie rekawice dajace taki poziom zabezpieczenia moga by¢
niedostgpne. W takim przypadku dopuszczalny moze by¢ krotszy czas przenikania, pod warunkiem
stosowania odpowiednich procedur konserwacji i wymiany. Grubos¢ rekawicy nie jest odpowiednim
wskaznikiem jej odpornosci na dang substancj¢ chemiczng, poniewaz odpornos¢ ta zalezy sktadu materiatu,
z ktorego wykonana zostata rekawica. Grubo$¢ rekawicy powinna by¢ standardowo wigksza niz 0,35 mm
w zalezno$ci od producenta i modelu rekawicy. Trwato$¢ i wytrzymatos$¢ rgkawic zalezy od wykorzystania,
np. od czgstotliwosci i czasu trwania kontaktu, odpornos$ci chemicznej materiatu, jego grubosci i
elastycznos$ci. Zawsze nalezy skontaktowacé si¢ z producentem rekawic. Zabrudzone r¢kawice nalezy
wymieni¢. Po zdjeciu rekawic, rece nalezy starannie umy¢ i wysuszy¢. Zalecane jest stosowanie
nieperfumowanego kremu nawilzajacego.

W normalnych warunkach mozna pracowaé bez srodkéw ochrony skory.

W razie dluzszej lub powtarzajacej si¢ ekspozycji zaktada¢ nieprzepuszczalng odziez na czg$ci ciata
wystawione na kontakt z produktem.

Ochrona oczu
Jesli zachodzi niebezpieczenstwo dostania si¢ materiatu do oka, to nalezy pracowac w okularach
ochronnych.

Ochrona drég oddechowych:

Jezeli uktady zabezpieczajace nie utrzymujg stezenia w powietrzu na poziomie wystarczajacym do
ochrony zdrowia pracownikow, uzyj odpowiedniego cisnieniowego aparatu tlenowego.

W miejscu gdzie zalecane jest stosowanie urzadzen filtrujacych powietrze wybierz wlasciwy zestaw maska
- typ wktadu filtrujacego.

Jesli dla danych warunkow uzycia odpowiednie sa respiratory filtrujace powietrze:

Wybra¢ filtr przeznaczony do gazow i opardéw organicznych [filtr typu A, temperatura wrzenia >65°C
(149°F)] spetniajacy norm¢ EN14387.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiec bezposredniemu przedostaniu si¢ do kanalizacji /wdd powierzchniowych. Nie nalezy
zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych i rowoéw odwadniajacych chemikaliami czy uzywanymi
opakowaniami. Niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej nalezy zglosi¢ odpowiednim organom
zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

UWAGA: Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spelnia¢é wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pozn. zm.). Doboru $rodkéw ochrony  indywidualnej nalezy dokonaé¢ z
uwzglednieniem stgzenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy, drog narazania, czasu ekspozycji i czynno$ci wykonywanych przez
pracownika. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ S$rodki ochrony spelniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich
konserwacj¢ i oczyszczanie. Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentdw w powietrzu oraz procedury kontroli
czystosci powietrza w miejscu pracy - 0 ile sa one dostgpne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub
Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do
warunkow pracy. Tryb, rodzaj i czgstotliwos¢ badan i pomiarow powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 20 kwietnia
2005 . (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

Sekcja 9: WlasciwoSci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Barwa: bezbarwna
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie 0znaczono
Poczatkowa temperatura wrzenia: 179-213,9 °C
Palnos¢ produkt niepalny
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Dolna i gbrna granica wybuchowosci gorna granica — 6% (V), dolna granica 0,7 % (V)
Temperatura zaptonu: 61 - 66 °C
Temperatura samozaplonu: 235-315°C
Temperatura rozktadu: nie oznaczono
Warto$¢ pH: nie ma zastosowania
Lepkos¢ kinetyczna: nie oznaczono
Rozpuszczalnosé: nierozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie o0znaczono
Pre¢znos¢ par: 30 -93 Pa
Wzgledna gestosé par: nie oznaczono
Gestosé (250C): 0,78 - 0,81 g/cm3
Charakterystyka czastek nie dotyczy
9.2 Inne informacje
Materiaty wybuchowe nie dotyczy
Gazy tatwopalne nie dotyczy
Aerozole nie dotyczy
Gazy utleniajace nie dotyczy
Gazy pod ci$nieniem nie dotyczy
Plyny tatwopalne nie dotyczy
Latwopalne ciata state nie dotyczy
Substancje i mieszaniny samoreaktywne nie dotyczy
Substancje ciekte piroforyczne nie dotyczy
Substancje state piroforyczne nie dotyczy
Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ nie dotyczy
Substancje i mieszaniny, ktoére w kontakcie z woda
emituja gazy tatwopalne nie dotyczy
Substancje ciekte utleniajace nie dotyczy
Substancje state utleniajace nie dotyczy
Nadtlenki organiczne nie dotyczy
Odczulone materiaty wybuchowe nie dotyczy

Sekeja 10: Stabilno$¢ i reaktywnos$é

10.1 Reaktywnos¢
Produkt nie stanowi innych zagrozen zwiazanych z reaktywnoscia,

10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Jezeli praca z materiatem i jego przechowywanie sg zgodne z przepisami, nie przewiduje si¢
niebezpiecznych reakcji., Trwaly w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mozliwo$¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Reaguje z silnymi $rodkami utleniajacymi oraz kwasami i zasadami.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Unika¢ wysokich temperatur, iskier, otwartego plomienia i innych zrédet zaptonu. W okres$lonych
warunkach produkt moze ulec samozaptonowi pod wptywem elektrycznosci statyczne;.

10.5 Materialy niezgodne
Silne $rodki utleniajace, kwasy.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
W normalnych warunkach przechowywania nie powinny powstawac szkodliwe produkty rozktadu.
Rozklad pod wptywem temperatury zalezy od warunkéw. Jezeli materiat zostanie poddany spalaniu lub
utleniajacej lub temperaturowej degradacji, powstanie ztozona mieszanina statych substancji lotnych,
pltynéw oraz gazow, zawierajaca m.in. tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki siarki oraz
niezidentyfikowane zwiazki organiczne.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
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11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla opisywanego produktu. Ocen¢ toksycznosci
przeprowadzono w oparciu o dane dla sktadnikéw mieszaniny:

Toksycznos¢

LD50 (doustnie, szczur) >5000 mg/kg, LD50 (drogi oddechowe, szczur) >5000 mg/kg, LD50 (skora, krolik)
Weglowodory, C10 - C13, | 55000 mg/kg,

n-alkany, izoalkany, | Dziatanie zrace/draznigce na skore Powoduje tagodne podraznienie skory., Powtarzajace si¢ narazenie moze
cykliczne, aromatyczne | powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
<2% Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: substancje nie sklasyfikowano jako uczulajaca na drogi

oddechowe lub skorg.

Mutagennos¢: przeprowadzone badania nie wykazaly dziatania mutagennego.

Rakotworczosé: brak dostgpnych danych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: brak dostepnych danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe: brak dostepnych danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane:

Uwagi: Nerki: wywotywat skutki w obrebie nerek u samcow szczuréw; nie uwaza si¢, aby miaty odniesienie
do ludzi

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Aspiracja do ptuc przy potknigciu lub wymiotach moze wywotywac chemiczne zapalenie ptuc, ktore moze
by¢ $miertelne.

Toksycznos¢ mieszaniny ATE mix

ATEmMmIx (doustnie) nie dotyczy

ATEmix (skora) — nie dotyczy

ATEmix (Wdychanie) — nie dotyczy

ATEmix (Wdychanie pary i mgly) — nie dotyczy

Toksyczno$¢ mieszaniny

Drziatanie zrgce/draznigce na skore

Moze powodowaé podraznienia skory. Powtarzajace si¢ narazenie powoduje wysuszanie i pekanie skory.
Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy

Nie powoduje podraznienia oczu

Drzialanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

Drzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione

Rakotwdrczosé

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe- narazanie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Drzialanie toksyczne na narzgdy docelowe- narazenie powtarzane

Nerki: wywotywat skutki w obrebie nerek u samcow szczuréw; nie uwaza si¢, aby miaty odniesienie do
ludzi.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Aspiracja do ptuc przy potknieciu lub wymiotach moze wywotywac¢ chemiczne zapalenie ptuc, ktére moze
by¢ $miertelne.

Informacja o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem brak reakcji

Kontakt ze skérg Powoduje podraznienia skory, wysuszanie pekanie

Wdychanie, Spozycie Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
Objawy zwiazane z wlasciwo$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem Mozliwe podraznienia, pieczenie, Izawienie, zaczerwienienie.

Kontakt ze skorg Podraznienia, zaczerwienienie, pgkanie, wysuszenie skory

Wdychanie mozliwe béle i zawroty glowy, sennosc.

Spozycie: Wymioty, duszenie si¢, $wiszczacy oddech, trudnosci z oddychaniem, przekrwienie klatki
piersiowej, dusznosci i/lub goraczka
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Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Etoksyczno$¢ produktu
Produkt nie jest niebezpieczny dla srodowiska naturalnego.

Ekotoksyczno$¢ komponentéw

Weglowodory, C10 - C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, aromatyczne <2%:

Toksyczno$¢ ostra : Oczekuje sig, ze praktycznie nie jest toksyczny

Toksyczno$¢ ostra dla ryb : LC50 > 100 mg/1

Toksyczno$¢ ostra dla skorupiakéw: EC50 > 100 mg/I

Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu: Biodegradacja: Latwo biodegradowalny., Utlenia si¢ szybko w wyniku
fotochemicznej reakcji w powietrzu.

Zdolno$¢ do bioakumulacji: moze ulega¢ bioakumulacji

Mobilnos¢ w glebie: Moze unosi¢ si¢ na powierzchni wody., Je$li przedostanie si¢ do gleby, moze zosta¢
absorbowany przez czastki gleby i nie przenika¢ dalej.

Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: nie klasyfikowany

Inne szkodliwe skutki dziatania; brak danych

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Latwo biodegradowa Iny. Utlenia si¢ szybko w wyniku fotochemicznej reakcji w powietrzu.
12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji
Moze ulega¢ bioakumulacji
12.4 Mobilno$é w glebie
Moze unosic¢ si¢ na powierzchni wody., Jesli przedostanie si¢ do gleby, moze zosta¢ absorbowany przez
czastki gleby i nie przenika¢ dale;.
12.5 Wyniki oceny wlasciwoséi PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Ze wzgledu na znaczne parowanie z roztworu, produkt nie stwarza duzego zagrozenia dla organizméw
wodnych.
12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy 0zonowe;j.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt
Metody likwidowania:
Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jes$li to mozliwe. Znacznych
ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac
obrobce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar produktow i produkty nienadajgce si¢
do recyklingu w licencjonowanym przedsi¢biorstwie utylizacji odpadow. Utylizacja niniejszego
produktu, roztworéw lub produktow pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z
wymogami ochrony §rodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wladz
lokalnych.

Opakowanie

Metody likwidowania:

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jesli to mozliwe. Odpady
opakowaniowe nalezy poddawa¢ recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazac
jedynie wowczas, gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

Specjalne $rodki ostroznosci:

Osuszy¢ doktadnie pojemniki.
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Po odsaczeniu przewietrzy¢ w bezpiecznym miejscu z dala od zrdédet iskier i ognia.

Pozostatosci moga stwarza¢ niebezpieczenstwo wybuchu. Nie dziurawié, nie cig¢ ani nie spawaé
nieumytych beczek.

Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadami komunalnymi. Usuwac tak jak materiat niebezpieczny.
Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.
Nie moze podlega¢ obrobee wspolnie z odpadami komunalnymi

Przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.), Przestrzegaé
przepisow Ustawy z dnia 27 maja 2001 r., o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638 z pdzniejszymi
zmianami), Zgodnie z zaleceniami producenta produkt nalezy przed usuni¢ciem spolimeryzowac¢ dodajac powoli wode
(10:1),Klasyfikacja odpadow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z pdzn zm.):

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID Brak regulacji.
IMDG/IMO Brak regulacji.
CIAO/IATA Brak regulacji.
14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D
9003

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Substances with a flash point above 60°C and not more than 100°C (Substancje o temperaturze zaptonu
powyzej 60 °C i nie wyzszej niz 100°C)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
9
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
Etykieta 9 (F)
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy
14.6 Szczegolne Srodki dla uzytkownika.
Nie dotyczy.
14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Przepis prawny: Rozporzadzenie WE Nr 1907/2006 (REACH)
Zalacznik X1V — Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sic w wykazie.
Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
Substancji, mieszanin i wyrobéw: brak

Karte wykonano zgodnie z:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63. poz. 322 z zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. poz. 817.). Rozporzadzenie WE nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
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1488/94 jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i
2000/21/WE. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r. z pé6zn zm.). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U.
Nr 73, poz. 645 z 2005 r. z p6zn zm.).Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz UE nr L 353 z 31
grudnia 2008 roku). Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i
2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajace pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych wartosci dopuszczalnych ryzyka
zawodowego. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz.U.62 poz.628) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.112 poz.1206). Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i
odpadach opakowaniowych. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638); Klasyfikacja towarow niebezpiecznych zgodnie z Umowa
Europejska  dotyczaca  migdzynarodowego  przewozu  drogowego  towardw  niebezpiecznych  (ADR).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z p6zniejszymi zmianami. Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy
czynnikow chemicznych. (tj. z dnia 9 wrze$nia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1488). Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21.12.2005t. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkoéw ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259,
poz. 2173).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny. Dokonano ocene bezpieczenstwa
chemicznego dla ShellSol D60.

Sekcja 16: Inne informacje

Wymogi rozporzadzenia WE nr 648/2004 :
Arkusz danych detergentu dostepny jest pod adresem: http://shinechemicals.eu/

Pelny tekst skréconych zwrotow H:
H304 Potknigcie i dostanie si¢ przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
EUHO066 Powtarzajace si¢ narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Porady szkoleniowe

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac¢ si¢ z zasadami BHP odno$nie
obchodzenia si¢ z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenia stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatow niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zostaé
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkow ( szkolenie ogolne, stanowiskowe oraz z
zakresu bezpieczenstwa).

Skroty i akronimy:

ADN/ADNR = Europejskie Warunki dotyczace Migdzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towaréw
Wodnymi Drogami Srédlagdowymi.

ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Migdzynarodowych Przewozow Niebezpiecznych Towarow
Transportem Drogowym.

ATE = Szacunkowa toksyczno$¢ ostra.

BFC = Wspotczynnik biokoncentracji,

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania ( Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

DPD = Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach [1999/45/WE]

KE = Komisja Europejska

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

IATA = Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Migdzynarodowy Morski Kod Towarow Niebezpiecznych

Cip Degreser
Strona 11 z 12


http://shinechemicals.eu/

GhineChemicals..

SEICEVSGECRSEENNEL K ARTA CHARAKTERYSTYK'
Cip Degreser

Sporzadzona na podstawie Rozorzgdzenia Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18.06.2020r.
Data sporzqdzenia 01.02.2016r.
Data aktualizacji 06.02.2023

LogPow = logarytm wspétczynnika podziatu oktanolu/wody

MARPOL 73/78 = Migdzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkow , 1973,
Modyfikowana Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)

OEL = Prog narazenia zawodowego

PBT = Trwaty, Biokumulatywny i Toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku

REACH = Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

RID = Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

REACH # = Numer rejestracyjny REACH

vPvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Inne zrédla informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database
ESIS European Chemical Substances Information System
ECHA Website

Dodatkowe informacje

Mieszanina zostatla sklasyfikowana wedlug zasad pomostowych opublikowanych w rozporzadzeni
1272/2008 CLP

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dost¢pne dane charakteryzujace produkt oraz
doswiadczenie i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi g one opisu jako§ciowego
produktu ani przyrzeczenie okre$lonych wlasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewlasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich
norm prawnych obowiagzujacych w tej dziedzinie.

Aktualizacja punktow: 1,6,7,8,9,12,13
Wersja 1.2
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