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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi¢biorstwa
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1.2

1.3

1.4

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Dezynfekcja i mycie WC

Zawiera: chloran (1) sodu, wodorotlenek sodu

Kod UFI: nie dotyczy

Nanopost¢: nie dotyczy

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Skuteczny preparat do mycia i dezynfekcji muszli,
klozetowych,pisuaréw,bidetow
Produkt do uzytku profesjonalnego

Zastosowanie odradzane: nie okreslono.

Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Producent: P. W. SHINE Artur Kowalski

Adres: ul. Wroctawska 235, 63-200 Jarocin, Polska
Telefon/ Fax: +48 62 747- 18-80/ +48 62 747-18-79

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: Artur Kowalski
adres e- mail: artur@pwshine.eu , tel. kom. 601 380 380
Numer telefonu alarmowego

112( telefon alarmowy), 998(straz pozarna), 999(pogotowie medyczne)
Producent/Dystrybutor/Importer

Numer telefonu: 62-747-18-80

Sekcja 2: ldentyfikacja zagrozen

21

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z przepisami UE dotyczacymi klasyfikacji chemikaliow (patrz pkt 15) substancja zostata
zaklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Klasyfikacja wg rozporzadzenia 1272/2008/WE

ldentyfikacja zagrozen:
Met. Corr 1, H290 Moze powodowaé korozje metali
Skin Corr. 1A; H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenia oczu
Agquatic Acute 1 H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

Elementy oznakowania
Zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 1272/2008 (CLP)

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

& <O

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
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Moze powodowaé korozje metali. Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. Powoduje
powazne uszkodzenia oczu. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dodatkowy zwrot informujacy o niebezpieczenstwie:

EUH 031 — W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty wskazujace SrodKi ostroznosci:

P260

p273

P280

P303 + P361 + P353
P305 + P351 + P338
P403 + P233

P501

Zawiera:

2.3 Inne zagrozenia.

Nie wdychaé¢ mgty, par lub rozpylonej cieczy.

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ ochrong twarzy.

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjaé cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik

szczelnie zamknigty.

Zawartos$¢/pojemnik usuwac jako odpad niebezpieczny.

chloran (I) sodu, wodorotlenek sodu.

Produkt nie zawiera substancji PBT oraz vPvB oraz substancji zaburzajacych gospodarke hormonalng w
stezeniach wigkszych niz 0,1 %.

Sekcja 3: Sklad/ informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny

Charakter chemiczny: Mieszanina chemiczna sktadajaca si¢ z wodorotlenku sodu, chloranu sodu oraz
sktadnikéw uszlachetniajacych.

Nazwa substancji Identyfikatory Klasyfikacja 1272/2008* St([?:/z i“e
\évfszllglﬁfz Skin. Corr. 1A H314, 15
: Met. Corr. 1 H290 <
Wodorotlenek sodu
Nr rejestracji REACH: -
Met. Corr. 1 H290,
WE: 231-668-3 Skin Corr. 1B H314,
CAS: 7681-52-9 Eye Dam. 1 H318, <10
Chloran (I) sodu ' STOT SE 3 H335,
Agquatic Acute 1 H400 (M = 10)
Nr rejestracji REACH: 01-2119488154-34-XXXX
WE: 931-292-6 Acute Tox. 4 H302,
CAS: 308062-28-4 Skin Irrit. 2 H315,
N-tlenek C12-14 (parzyste)- Eye Dam. 1 H318, <2
alkilodimetyloaminy Aquatic Acute 1 H400 (M = 1)
Nr rejestracji REACH: 01-2119490061-47-XXXX
WE: 207-838-8 .
) Eye Irrit. 2 H319 <1
Weglan sodu CAS: 497-19-8
Nr rejestracji REACH: -
kwas 2-fosfonobutano-1,2,4- | WE: 253-733-5 .
= Eye Irrit. 2 H319 <
trikarboksylowy CAS: 37971-36-1 y 1
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Nr rejestracji REACH: -
*Pelne znaczenie zwrotow zagrozenia H ujeto w punkcie 16

Specyficzne stezenia graniczne

Substancja Klasyfikacja: Stezenie (%)

Wodorotlenek sodu Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % <C<2 %
Skin Corr. 1A; H314:C>5%

Skin Corr. 1B; H314: 2 % <C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % <C<2

Chloran (1) sodu EUHO031: C>5%

Sekcja 4 : Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkoéw pierwszej pomocy
Uwagi ogélne
Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac zalecane srodki
ostroznosci zamieszczone na etykiecie.
W kontakcie ze skora: Zdjac¢ zanieczyszczong odziez. Zmy¢ skorg duzg iloscig letniej wody, najlepiej
biezacej, co najmniej 15 minut. Nie stosowac mydta, jesli sa oparzenia. Nie stosowaé srodkow
zobojetniajacych (kwasnych). Zatozy¢ na oparzenia jalowy opatrunek. W zaleznosci od rozlegtosci i
lokalizacji oparzen zasiggnaé pomocy lekarskie;j.
W kontakcie z oczami: Natychmiast przeptuka¢ oczy duza iloscig wody przy szeroko odchylonej powiece
przez min 10 minut. Usung¢ szkta kontaktowe jezeli sg. Zasiegna¢ porady medycznej. Oparzenia
chemikaliami powinny by¢ niezwlocznie opatrzone przez lekarza Kontynuowaé przemywanie oczu w
trakcie transportu do szpitala. Niewielkie ilo$ci przedostajace si¢ do oczu moga powodowac nieodwracalne
uszkodzenia tkanek i Slepotg.
W przypadku spozycia: Wyptukac usta woda, podaé¢ poszkodowanemu do picia duza ilos¢ wody.
Zasiegna¢ porady medycznej. Nie wywotywaé wymiotow bez konsultacji z lekarzem. Nigdy nie podawaé
niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji
bocznej ustalonej i natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng.
Po narazeniu droga oddechowa: Wynie$¢ narazong osobg¢ na §wieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i
spokoj. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozyé w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast
wezwac pomoc medyczng. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosowaé sztuczne
oddychanie. Poda¢ tlen.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6Znione objawy oraz skutki narazenia
W kontakcie z oczami: tzawienie, pieczenie, zaczerwienienie, podraznienie, powazne uszkodzenie oczu
W kontakcie ze skora: mozliwe zaczerwienienie, $wiad, pieczenie, podraznienie. oparzenia, powoduje
powazne uszkodzenia skdry, moze prowadzi¢ do martwicy.
Po potknieciu: oparzenia ust, bton sluzowych, przetyku, ryzyko perforacji przetyku i zotadka.
Inhalacja: silne podraznienie drog oddechowych, ktore moze doprowadzi¢ do obrzeku ptuc, kaszel,
trudno$ci w oddychaniu.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajace natychmiastowg pomoc przed lekarska.
Leczy¢ objawowo. W przypadku potknigcia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowac¢ si¢ z
lekarzem specjalizujacym si¢ w leczeniu zatrué truciznami.

Sekcja 5 : Postepowanie w przypadku pozaru
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5.1 Srodki ga$nicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: piana gasnicza, proszek gasniczy, dwutlenek wegla, mgla wodna.
Dostosowa¢ $rodki gasnicze do materialow zgromadzonych w otoczeniu.
Niewtasciwe §rodki gasnicze: zwarty strumien wody - niebezpieczenstwo rozprzestrzenianie pozaru.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancjg lub mieszaning
W warunkach pozaru moga wydziela¢ si¢ szkodliwe gazy, zawierajace m. in. tlen, chlor, dwutlenek chloru.
Unika¢ wdychania produktéw spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia oraz aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odleglosci rozpylonym strumieniem wody.
Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maska
zakrywajacg cala twarz i dziatajaca przy dodatnim cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas
wypadkoéw chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakow (wlaczajac hetmy, buty ochronne i
rekawice), zgodna z norma europejska EN 469.
W wysokiej temperaturze produkt rozklada si¢ z wydzieleniem chloru, ktéry moze powodowa¢ rozerwanie
pojemnika. Produkt jest niepalny, jednak wodorotlenek sodu moze reagowaé z niektérymi metalami
(glinem, cynkiem) z wydzieleniem wodoru, ktory tworzy mieszaning wybuchowa z powietrzem.
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania si¢ wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych i
gruntowych.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostgp 0sob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzal wylacznie przeszkolony
personel. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unikaé kontaktu ze
skora i oczami. Nie wdycha¢ par/ mgiet i pytow produktu. Stosowacé respirator podczas prac zwigzanych z
mozliwo$cig narazenia na dzialanie pary produktu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i wod gruntowych, rowow i piwnic.
W przypadku przedostania si¢ do zbiornikow wodnych lub kanalizacji nalezy poczyni¢ kroki w celu
niedopuszczenia do rozprzestrzenienia si¢ w srodowisku naturalnym (zatamowacé i obwatowaé miejsce
wycieku). Powiadomié¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Produkty zebra¢ za pomocg materiatlow pochtaniajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje
wigzace, krzemionka, itp.) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Pozostato$¢ zmy¢ duzg iloscig wody.
Zebrany materiat potraktowac jak odpady. Zanieczyszczong powierzchni¢ doktadnie sptuka¢ woda.
Zneutralizowa¢ rozcienczonym kwasem.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu- patrz sekcja 13.

Srodki ochrony indywidualnej- patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Stosowa¢ $rodki ochrony osobistej. Nie dopuscié, do przedostania si¢ do oczu, na skore lub ubranie. Nie
wdycha¢ par ani mgty. Nie spozywac. Jesli w normalnych warunkach uzytkowania materiat stanowi
zagrozenie dla drég oddechowych, nalezy stosowac¢ odpowiednig wentylacje lub nosi¢ aparat
oddechowy. Przechowywaé w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym,
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wykonanym z kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknigtym, jesli nie jest uzytkowany. Zapewnic
odpowiednia wentylacje.
Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat
jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Nalezy umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i
paleniem tytoniu. Przed wejsciem do jadalni zdjaé¢ zanieczyszczong odziez oraz sprz¢t ochronny.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnoSci
Przechowywaé w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
opakowaniach z dala od zrodet ognia. Nie przechowywac¢ razem z artykutami zywno$ciowymi lub paszami
dla zwierzat. Pojemnik po otwarciu uszczelni¢ i przechowywaé w pozycji pionowej w celu uniknigcia
wycieku. Nie przechowywaé w poblizu kwasow.

7.3 Specyficzne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji

Sekcja 8: Kontrola narazenia/ srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczgce kontroli

Wartosci graniczne naraiania (dla substancji sktadowych)[mg/m?®]

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
Wodorotlenek sodu 0,5 1 - -
Chlor 0,7 15 - -

Poziomy oddzialywania wtérnego

Warto$ci DNEL dla sktadnikéw mieszaniny:

Chloran (1) sodu

DNEL, pracownic, inhalacyjne (ostre, miejscowe): 3,1 mg/m3, (dtugotrwate) — 1,55 mg/m3
N-tlenek C12-14 (parzyste)-alkilodimetyloaminy

DNEL, pracownicy, wdychanie(skutki dlugotrwate): 15,5 mg/m3

DNEL, pracownicy, skora (skutki dtugotrwate): 11 mg/kg/dzien

DNEL, konsumenci, skora (skutki dtugotrwate): 5,5 mg/kg /dzien

DNEL, konsumenci, wdychanie(skutki dlugotrwate): 3,7 mg/m3

DNEL, konsumenci, doustnie (skutki dlugotrwate): 0,44 mg/kg/dzien

Stezenia przy ktorych podawane sg oddzialywania
Wartosci PNEC dla sktadnikow mieszaniny
Chloran (1) sodu

PNEC Woda stodka: 0,21 pg/l

PNEC Woda morska: 0,042 ug/l

N-tlenek C12-14 (parzyste)-alkilodimetyloaminy
PNEC Woda stodka: 0,0355 mg/I

PNEC Osad (wody stodkie): 0,25 mg/kg

PNEC Woda morska: 0,00355 mg/I

PNEC Osad (wody stone): 0,025 mg/kg

PNEC Gleba: 0,8 mg/kg

PNEC Oczyszczalnia $ciekow: 24 mg/|

8.2 Kontrola narazenia
Przestrzegac¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Przed przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece. Stosowa¢ kremy ochronne do rak. Unikac¢
zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdychaé gazow / opardw/ aerozoli. W miejscu pracy nalezy zapewnié¢
wentylacje og6lng i/lub miejscowg w celu utrzymania stezenia czynnika szkodliwego w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Nalezy si¢ upewnic¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajduja si¢ w poblizu
miejsca pracy.

Ochrona rak i ciala
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Stosowac rekawice ochronne kategorii 2 chronigce przed chemikaliami. Rgkawice ochronne odporne na
dziatanie chemikaliow. Narazenie dlugotrwate; Czas wytrzymatosci >=480 min, kategoria 6

W zalezno$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowa¢ ubior ochronny odpowiedni do potencjalnego

zagrozenia. W przypadku dlugotrwatego kontaktu z produktem stosowaé odziez ochronng z tkanin

powlekanych lub impregnowanych. Odziez i obuwie ochronna odporna na chemikalia (tworzywo sztuczne,
guma)

Przy stosowaniu r¢kawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamigta¢ o tym, ze podane poziomy skutecznosci i odpowiadajace
im czasy przebicia nie oznaczaja rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyz na t¢ ochron¢ wptywa wiele czynnikow, jak np.
temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca si¢ natychmiastowa wymiang rekawic, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia,
uszkodzenia lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztalcie). Nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania
rekawic, ale rdwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest rowniez prawidlowy sposob zdejmowania rekawic tak, aby
unikna¢ zanieczyszczenia rak podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona oczu
Szczelnie zamkniete okulary ochronne, gogle lub ostone twarzy

Ochrona drég oddechowych:
Przy niewystarczajacej wentylacji oraz w fazie tworzenia si¢ par/mgiet produktu ochrona drog
oddechowych. Aparat oddechowy zaopatrzony w filtr ABEK.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zapobiec bezposredniemu przedostaniu si¢ do kanalizacji /wdd powierzchniowych. Nie nalezy
zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych i rowéw odwadniajacych chemikaliami czy uzywanymi
opakowaniami. Niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej nalezy zglosi¢ odpowiednim organom
zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

UWAGA: Stosowane s$rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte Rozporzadzenie (UE) nr 2016/425. Doboru $rodkéw ochrony
indywidualnej nalezy dokona¢ z uwzglgdnieniem st¢zenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy, drog narazania, czasu ekspozycji |
czynnosci wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiazany jest zapewni¢ §rodki ochrony spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym
roéwniez ich konserwacje i oczyszczanie. Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentoéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czysto$ci powietrza w miejscu pracy - o ile sa one dostgpne i uzasadnione na danym  stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub
Europejskimi Normami z uwzglgdnieniem warunkow panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkoéw
pracy.

Sekcja 9: WlasciwoSci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Barwa: jasno zotty

Zapach: ostry, charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnigcia: nie oznaczono
Poczatkowa temperatura wrzenia: nie 0znaczono

Palno$¢ nie 0znaczono
Dolna/goérna granica wybuchowosci: nie 0znaczono
Temperatura zaptonu: nie dotyczy, niepalny
Temperatura samozaptonu: nie oznaczono
Temperatura rozktadu : nie 0znaczono

Wartos¢ pH: nie 0znaczono

Lepko$¢ klimatyczna: nie oznaczono
Rozpuszczalnosc: rozpuszczalny w wodzie w 100%
Wspodlczynnik podziatu: 2-oktanol/woda: nie 0znaczono

Preznos¢ par: nie 0znaczono
Wzgledna gestos¢ par: nie 0znaczono

Gestos¢ (25°C): nie oznaczono
Charakterystyka czastek nie dotyczy
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9.2 Inne informacje

Materiaty wybuchowe nie dotyczy

Gazy tatwopalne nie dotyczy

Aerozole nie dotyczy

Gazy utleniajgce nie dotyczy

Gazy pod ci$nieniem nie dotyczy

Ptyny tatwopalne nie dotyczy

Latwopalne ciata state nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samoreaktywne nie dotyczy

Substancje ciekte piroforyczne nie dotyczy

Substancje state piroforyczne nie dotyczy

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace si¢ nie dotyczy

Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie z woda

emitujg gazy tatwopalne nie dotyczy

Substancje ciekte utleniajace nie dotyczy

Substancje state utleniajace nie dotyczy

Nadtlenki organiczne nie dotyczy

Substancje powodujace korozje metali zawiera substancje mogace powodowac korozje

metali
Odczulone materiaty wybuchowe nie dotyczy

Sekcja 10: Stabilno$¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Przy prawidlowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Mozliwo$¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
Z wodorem, sproszkowanymi metalami i wieloma substancjami organicznymi reaguje wybuchowo.
Reaguje egzotermicznie z kwasem z uwolnieniem chloru. Dziata korodujaco na wigkszo$¢ metali,
szczegoblnie pod wplywem wilgoci.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé
Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, wilgo¢, wysoka temperatura
10.5 Materialy niezgodne
Materialy palne, silne kwasy, reduktory, zwiazki organiczne, aminy, sole amonowe, celuloza, metale.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu
Chloran sodu ulega rozktadowi z wydzieleniem tlenu (w temperaturze 25°C), chloru (w temperaturze
35 °C), dwutlenku chloru (w temperaturze 100°C).

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu WE nr 1272/2008
Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla opisywanego produktu. Ocene toksycznos$ci
przeprowadzono w oparciu o dane dla sktadnikow mieszaniny:
Toksyczno$¢

Toksyczno$¢ ostra: LD50 (doustnie szczury): 1100 mg/kg (w przeliczeniu na chlor)

chloran (1) sodu Toksyczno$é ostra: LD50 (inhalacyjnie, szczur): 1050 mg/m3

Dziatanie zrace/draznigce na skorg: powoduje powazne opazenia

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: moze powodowac uszkodzenia oczu.
Dziatanie na drogi oddechowe: moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych
Mutagennos¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczo$é: nie sklasyfikowano.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é: nie sklasyfikowano.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe: brak danych.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak danych.

wodorotlenek sodu

LD50 (doustnie, szczur): 250 mg/kg

LD50 (skora, krolik): 1025 mg/kg

Dziatanie na skorg: zracy dla skory

Dziatanie na oczy: zracy dla oczu

Dziatanie na uktad oddechowy: Zracy lub bardzo draznigcy na uktad oddechowy.
Dziatanie uczulajace: brak danych

Potknigcie: powoduje oparzenia i uszkodzenia przewodu pokarmowego.
Rakotworczos¢: brak dziatanie rakotworczego.

Mutagenno$é: nie wykazuje dziatania mutagennego.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak danych.

N-tlenek C12-14 (parzyste)-
alkilodimetyloaminy

LD50 (doustnie, szczur): >2000 mg/kg

LD50 (skora, krolik): >2000 mg/kg

Dziatanie zrace/drazniace na skore: dziata drazniaco na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: powoduje powazne uszkodzenia oczu
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: nie oczekuje sie dziatania uczulajacego na skore i drogi
oddechowe.

Mutagennos$¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczos¢: nie sklasyfikowano.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: nie sklasyfikowano.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe: brak danych

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak danych.

kwas 2-fosfonobutano-1,2,4-
trikarboksylowy

LD50 (doustnie, szczur): >2000 mg/kg

LD50 (skora, krolik): >2000 mg/kg

Dzialanie zrace/draznigce na skore: dziata draznigco na skorg

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: moze powodowaé podraznienia oczu,
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore: nie oczekuje sie dziatania uczulajacego na skorg i drogi
oddechowe.

Mutagenno$¢: nie sklasyfikowano.

Rakotworczosé: nie sklasyfikowano.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é: nie sklasyfikowano.

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie jednorazowe: brak danych

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe-narazenie powtarzane: brak danych.

Toksyczno$¢ mieszaniny ATE mix
ATEnmix (doustnie) < 5000 mg/kg
ATEnmix (skora) — nie dotyczy
ATEmix (Wdychanie) — nie dotyczy
ATEmix (Wdychanie pary i mgty) — nie dotyczy

Toksycznos$¢ mieszaniny

Dzialanie zZrgce/drazniqce na skore

Powoduje powazne oparzenia skory
Powazne uszkodzenie oczu/ dzialanie drazniqgce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenia oczu
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Rakotworczosé

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spelnione
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzgdy docelowe- narazanie jednorazowe

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe- narazenie powtarzane

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Uwagi: W przypadku spozycia skutkiem sg powazne oparzenia ust i gardta, jak rowniez ryzyko perforacji

przetyku i zotadka.
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Uwagi: Spozycie moze powodowa¢ mdtosci, wymioty, bol gardta, bole brzucha i ewentualnie prowadzi¢
do perforacji uktadu pokarmowego.
Informacja o mozliwych drogach narazenia
Kontakt z okiem Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu
Kontakt ze skérg Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia skory
Wdychanie Powoduje oparzenia i uszkodzenia przewodu pokarmowego.
Spozycie Moze powodowaé oparzenia ust, gardta lub zotadka.
Objawy zwigzane z wlasciwo$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Kontakt z okiem Mozliwe podraznienia, pieczenie, tzawienie, zaczerwienienie, bol, oparzenia, trwale
uszkodzenie oczu
Kontakt ze skorg Podraznienia, pieczenie, zaczerwienienie, bol, oparzenia.
Wdychanie Podraznienie uktadu oddechowego, kaszel, duszno$¢, oparzenia uktadu oddechowego.
Spozycie bole brzucha
Dodatkowe wskazowki toksykologiczne
Produkt wskazuje na wystgpowanie nastgpujacych niebezpieczenstw: zracy
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajqce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$¢
Etoksyczno$é produktu
Produkt jest niebezpieczny dla srodowiska naturalnego.

Ekotoksyczno$¢ komponentéow

chloran (1) sodu - Roztwér wodny podchlorynu sodu, aktywny chlor

Toksycznos¢ ostra dla ryb LC50 1,65 — 2,87 mg/1/48h (woda morska)

Toksycznos¢ ostra dla bezkrggowcow EC50 0,141 mg/1/48h (rozwielitka - woda stodka)
Toksyczno$¢ ostra dla glonéw i ro§lin EC50 0,1 mg/1/21 dni (roéliny stodkowodne)
Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu: ulega reakcji hydrolizy w wodzie

Zdolnos¢ do bioakumulacji: nie ulega bioakumulacji

Mobilno$¢ w glebie: mobilny w glebie

Wyniki oceny wtasciwoséci PBT i vPvB: nie klasyfikowany

Inne szkodliwe skutki dziatania; brak danych

N-tlenek C12-14 (parzyste)-alkilodimetyloaminy:

Toksyczno$¢ ostra dla ryb LC50 2,67 mg/1/96h (Pimephales promelas)

Toksycznos¢ ostra dla bezkrggowcow EC50 10,4 mg/1/48h (Daphnia magna) OECD202
Toksyczno$¢ ostra dla glonéw EC50 0,226 mg/1/72h (Selenastrum capricornutum) OECD201
Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu: biodegradowalny

Zdolnos¢ do bioakumulacji: nie ulega bioakumulacji.

Mobilno$¢ w glebie: brak danych .

Wodorotlenek sodu:

Toksycznos$¢ ostra LC50: 9640 mg/1/96h (Pimephales promelas)

LC50: 9714 mg/1/24h (Daphnia magna)

Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu: nie ulega biodegradaciji

Zdolno$¢ do bioakumulacji: nie ulega bioakumulacji

Mobilno$¢ w glebie: rozpuszczalna w wodzie, mobilna w glebie .

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: brak dostepnych danych.

Inne szkodliwe skutki dziatania: brak dostepnych danych

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Zawarte w produkcie srodki powierzchniowo czynne ulegaja biodegradacji zgodnie z rozporzadzeniem
648/2004 dotyczacym detergentow.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji
Nie jest spodziewana bioakumulacja.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
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Mobilnos¢ sktadnikow mieszaniny zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz
warunkow abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkow klimatycznych oraz
organizméw glebowych, (gtownie bakterii, grzyboéw, glondw, bezkregowcodw).

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania si¢ duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji, sciekow
lub gleby. Produkt nie wptywa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢
mozliwo$¢ innych szkodliwych skutkow oddzialywania poszczegolnych sktadnikow mieszaniny na
srodowisko.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Metody likwidowania:

Tworzenie odpadéw powinno byé unikane lub ograniczone do minimum, jes$li to mozliwe. Znacznych
ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddaé
obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktow i produkty nienadajace si¢
do recyklingu w licencjonowanym przedsi¢biorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego produktu,
roztworow lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony
srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadéw a takze z wymogami wiadz lokalnych.

Opakowanie

Metody likwidowania:

Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczone do minimum, jesli to mozliwe. Odpady
opakowaniowe nalezy poddawaé recyklingowi. Spalanie lub skladowanie w terenie nalezy rozwazaé
jedynie wowczas, gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

Specjalne $rodki ostroznosci:

Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Puste pojemniki lub ich wyktadziny moga
zachowywac¢ resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

Nie moze podlega¢ obrobce wspolnie z odpadami komunalnymi. Usuwacd tak jak materiat niebezpieczny.
Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.
Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadami komunalnymi

Przestrzegaé przepisow Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699), Przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 13 czerwca
2013 r., o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114), Klasyfikacja odpadéw zgodnie Rozporzadzenie
Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadow z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
1760
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ZRACY CIEKLY, LN.O. [WODOROTLENEK SODU, CHLORAN(I) SODU]
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14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
8

14.4 Grupa pakowania
I
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
tak
14.6 Szczegodlne Srodki dla uzytkownika.
Nie dotyczy
14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Przepis prawny: Rozporzadzenie WE Nr 1907/2006 (REACH)
Zalacznik XTIV — Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Substancje wzbudzajace szczegélnie duze obawy
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.
Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
Substancji, mieszanin i wyrobéw: Tylko do uzytku zawodowego

Karte¢ wykonano zgodnie z:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63. poz. 322
z zm.). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
(Dz.U. 2018 poz. 1286.). Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i1 stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94 jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/EWG 1 2000/21/WE. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla §rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 z 2005 r. z p6zn
zm.). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $§rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r. z zm.).Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz UE nr L 353 z 31 grudnia 2008
roku). Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. Zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). DYREKTYWAMI KOMISJI: 2000/39/WE z
dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiajace pierwszy i drugi wykaz wskaznikowych
warto$ci dopuszczalnych ryzyka zawodowego. (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638); Klasyfikacja towaréw
niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego
towaroOw niebezpiecznych (ADR). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650z zm.). Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004roku w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych. (tj. z dnia 9 wrzesnia
2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1488). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.
699), Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r., o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1114), Rozporzadzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadéw z dnia 2
stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny. Dokonano ocene bezpieczenstwa
chemicznego dla sktadnikéw mieszaniny.

Sekcja 16: Inne informacje

Pelny tekst skréconych zwrotow H:

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenia oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowa¢ podraznienie droég oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUHO031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Porady szkoleniowe

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac si¢ z zasadami BHP odno$nie
obchodzenia si¢ z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenia stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w my$l umowy ADR powinny zostaé¢
odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogolne, stanowiskowe oraz z
zakresu bezpieczenstwa).

Skréty i akronimy:
ADN/ADNR = Europejskie Warunki dotyczace Migdzynarodowego Przewozu Niebezpiecznych Towarow
Wodnymi Drogami Srodlagdowymi.
ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Migdzynarodowych Przewozéw Niebezpiecznych Towarow
Transportem Drogowym.
ATE = Szacunkowa toksyczno$¢ ostra.
BFC = Wspotezynnik biokoncentracji,
CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania ( Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian
DPD = Dyrektywa o niebezpiecznych preparatach [1999/45/WE]
KE = Komisja Europejska
EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia
IATA = Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych
LogPow = logarytm wspotczynnika podziatu oktanolu/wody
MARPOL 73/78 = Migdzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkow , 1973,
Modyfikowana Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)
OEL = Prog narazenia zawodowego
PBT = Trwatly, Biokumulatywny i Toksyczny
PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku
REACH = Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
RID = Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaré6w niebezpiecznych
REACH # = Numer rejestracyjny REACH
vPvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

Inne zrédia informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database
ESIS European Chemical Substances Information System
ECHA Website

Dezynfekcja i mycie WC
Strona 12z 13



GhineChemicals..

GREEN CHEMISTRY FOR OUR PLANET [ ZqJAY = IAY CHARAKTERYSTYK'
Dezynfekcjai mycie WC

Sporzgdzona na podstawie Rozorzgdzenia Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18.06.2020r.

Data sporzqdzenia 25.07.2014r.
Data aktualizacji 17.02.2023 r.

Dodatkowe informacje
Mieszanina zostala sklasyfikowana wedlug zasad pomostowych opublikowanych w rozporzadzeni

1272/2008 CLP

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz
doswiadczenie i wiedze¢ posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi g one opisu jakoSciowego
produktu ani przyrzeczenie okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego
postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od
odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich
norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.

Aktualizacja punktéw: 1, 2, 3, 6,7, 8,9, 11, 12, 14, 15

Wersja 1.2
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